
ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ КС  
                        ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ

Модификация X (только для измерений)                                                                            
  нет дополнительных опций                                                                               
Модификация К (для измерений и передачи)
  порт RS-485, аналоговый выход                                                   

                                                                                

*4 990  

*5 990  

ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

Приборы включены в Государственный реестр средств измерений и имеют 
декларацию о соответствии Таможенного союза EAC.

Цифровой интерфейс RS-485 (протокол Modbus RTU) и аналоговый выход (4-20мА, 4-12-20мА, 
0-20мА, 0-5мА или ±5мА – выбирается при заказе), позволяют использовать приборы 
в автоматизированных системах различного назначения.

Рабочий диапазон температур: от -40°С до +70°С.
Межповерочный интервал: 6 лет.

Гарантийный срок службы: 3 года.

Получить дополнительную информацию и заказать приборы 
Вы можете у наших дилеров.

Четыре кнопки на лицевой панели позволяют просматривать на индикаторе 
измеряемые величины и настраивать прибор. 
Вход в меню настройки защищен паролем.

Настройки диапазона показаний прибора с учетом примененного на его входе 
измерительного трансформатора, шунта, добавочного сопротивления.

1-строчный светодиодный индикатор с высотой цифр до 14 мм.

Визуальная индикация перегрузки.

Малая габаритная длина.

5 типоразмеров приборов (120х120 мм, 96х96 мм, 96х48 мм, 83х83 мм, 74х74 мм).

Класс точности: 0,5.

Напряжение питания от 80 В до 270 В постоянного тока или переменного тока 
частотой от 45 Гц до 65 Гц.

Технические характеристики:

*Цены указаны в рублях, без учета НДС.

®

Дополнительное измерение частоты приборами переменного тока.

Надежное крепление прибора на щите

Амперметры и вольтметры переменного и постоянного тока

www.ksmeter.ru
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